
Das vielseitige 
Rheometer-Konzept

HAAKE Serie 1



Applikationsorientierte Geräte 

HAAKE RheoStress 1 

Das HAAKE RheoStress 1 ist ein universelles Labor-
rheometer mit der Leistung eines Forschungsgerätes.

Diese ausgezeichneten Fähigkeiten werden mittels 
eines Diffusionsluftlagers der 4. Generation und DSP-
Technologie (Digital Signal Processor) erreicht. Die 
schnellen digital-adaptiven Regelkreise, mit denen 
das HAAKE RheoStress 1 ausgerüstet ist, erlauben 
Messungen im CS-, CR- und CD-Modus sowohl in 
Rotation als auch in Oszillation.

HAAKE RotoVisco 1

Das HAAKE RotoVisco 1 ist das klassische Rotations-
rheometer. Der Einsatz eines drehzahlgeregelten 
An  triebs in Kombination mit einer reibungslosen Dreh-
 moment aufnahme macht dieses Gerät zuver  lässig und 
präzise. Es besitzt ein Servolift-System mit auto matischer 
Mess spalt einstellung und Thermo-Gap-Funktion und 
kann mit den verschiedenen Temperier  sys te men und 
Messgeometrien der HAAKE Serie 1 ausgerüstet werden. 

Messung von Testmethode Antrieb / 
Lagertechnologie

HAAKE 
RheoStress 1

Viskosen und 
viskoelastischen 
Eigenschaften

Rotation: CS, CR, CD
Oszillation: CS, CD

Drag-cup Antrieb / 
Luftlager

HAAKE 
RotoVisco 1

Viskosen 
Eigenschaften

Rotation: CR Schrittmotor / 
reibungslose 

Drehmomentmessung

Typische Testmethoden: 

Fließkurven, Messungen von zeit- und temperaturabhängigen 
Eigenschaften, Fließgrenzenbestimmung, Kriech- und 
Rückerholung, Multiwave usw.

Typische Testmethoden: 

Fließkurven, Messungen von zeit- und temperaturabhängigen Eigen-
schaften, Fließgrenzenbestimmung von hochviskosen Substanzen usw.

HAAKE RotoVisco 1 Thixotropie Messung 

HAAKE RheoStress 1 Fließgrenzenbestimmung 
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Automatischer Lift
Die korrekte Position des Drehkörpers 
ist eine wesentliche Voraussetzung 
für eine zuverlässige rheo logische 
Messung. Aus diesem Grund sind 
HAAKE Serie 1 Geräte mit einem 
automatischen Lift ausgerüstet, der 
eine benutzerunabhängige, genaue 
und reproduzierbare Positionierung 
garantiert.

Motor-Technologie
Die verschiedenen Antriebstechno-
logien, die in der HAAKE Serie 1 
eingesetzt werden, sind speziell 
auf die Applikationsgebiete der 
einzelnen Geräte zugeschnitten. 
Für das HAAKE RheoStress 1 
wird ein Drag-Cup-Motor verwen-
det, um den Anforderungen der 
Forschungsanwendungen gerecht 
zu werden. Das HAAKE RotoVisco 1 
basiert auf einem sehr genauen 
drehzahl-geregelten Antrieb in Kom -
bi nation mit einer reibungslosen 
Dreh mo mentmessung.

Temperiersysteme
Die HAAKE Serie 1 Geräte können 
mit unterschiedlichen Temperier-
systemen im Werk konfiguriert   
werden. Mit flüssig temperierten 
Zylinder- und Platte-Kegel-Systemen 
über Peltier- bis hin zu elektrisch 
temperierten Plattensys temen kann 
jede Messaufgabe be wältigt werden. 

Design und Werkstoffe
Die HAAKE Serie 1 Geräte beste -
chen durch hervorragendes Design 
in Kombination mit modernsten 
Herstellungsmethoden. Das Stativ 
der HAAKE Serie 1 Geräte ist aus 
Polymerbeton gegossen, einem 
Verbundwerkstoff, der eine hohe 
mechanische Steifigkeit, beste 
Vibrationsdämpfung, schnellen 
Temperaturausgleich und soliden 
Widerstand gegen Lösemittel 
garantiert. 
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Display und Kontrolleinheit

Die Display- und Kontrolleinheit der HAAKE Serie 1 
Geräte ermöglicht die manuelle Bedienung des Lifts und 
die Einstellung des Messspalts sowie die Vorgabe von  
ausgewählten Schergeschwindigkeiten. Ein manuelles 
Eingreifen in PC-gesteuerte Messungen ist möglich. 
Das Farbdisplay liefert frei auswählbare rheologische  
und gerätespezifische Daten in Echtzeit. Messabläufe 
können sowohl nummerisch als auch grafisch dargestellt 
werden. Komplexe Messabläufe können auch ohne PC 
ausgeführt werden.

TCL/Z 

Die flüssig-temperierte Aufnahme für Zylindermess-
einrich tungen oder der Messplatteneinsatz mit direktem 
Kontakt des Wärmeträgers eignen sich zur genauen 
Temperierung von -20 bis 200°C. Eine Probenraumab-
deckung mit integrierter Lösemittelfalle garantiert 
genaue Messergebnisse. Ein externer Umwälzther-
mostat ist erforderlich.

TCP/P 

Die Peltier-temperierte Aufnahme für Platte/Platte- oder 
Platte/Kegel-Messeinrichtungen ist ausgelegt für Tempe-
raturen von -40°C bis 180°C. Abnehm bare Abdeckungen 
reduzieren die Wärmeab lei tung. Ein externer Wärme-
tauscher oder Leitungs wasser ist erforderlich.

TCE/PC 
Die elektrisch-temperierte Aufnahme für Platte/Platte- 
oder Platte/Kegel-Messeinrichtungen mit elektrisch 
temperierter oberer Abdeckung deckt Temperaturen 
von 30°C bis 350°C ab (erweiterbar -20 bis 350°C mit 
externem Kühlmedium). Bei zusätzlicher Verwendung 
von Sensoren mit Keramikschaft wird der Wärmever-
lust minimiert. Die dadurch erzeugte genaue und 
homogene Temperierung garantiert exakte Ergebnisse.

Temperiereinheiten



Typische Messeinrichtungen

Die HAAKE Serie 1 Geräte sind mit der gesamten Auswahl der Messeinrichtungen aus unserem Hause kompatibel. 
Die Drehkörper sind aus Titan gefertigt, um eine geringe Massenträgheit zu gewährleisten, während die Messbecher 
und die unteren Platten aus Edelstahl hergestellt sind. Aluminium wird für die Einweg-Messsysteme eingesetzt. Die 
Hochtemperatur-Drehkörper haben einen Keramikschaft, um Wärmeverluste zu reduzieren.
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Typ HAAKE RotoVisco 11) HAAKE RheoStress 11)

Typische Messeinrichtung Schergeschwin-
digkeit (1/s)

Viskositäts-
bereich (mPas)*

Schergeschwin-
digkeit (1/s)

Viskositäts-
bereich (mPas)*

Doppelspalt Zylinder-System DG43 0,5 – 3300 1 – 3,8E+05 0,08 – 3900 1 – 4,6E+06

Zylinder Ø 34 mm ISO 3219 Z34 DIN 0,2 – 1300 1 – 2,4E+06 0,03 – 1500 1 – 2,8E+07

Zylinder Ø 20 mm ISO 3219 Z20 DIN 0,2 – 1300 3,7 – 1,2E+07 0,03 – 1500 1 – 1,5E+08

Zylinder Ø 10 mm ISO 3219 Z10 DIN 0,2 – 1300 30 – 1,0E+08 0,03 – 1500 1 – 1,2E+09

 

Zylinder Ø 41 mm DIN 53018 Z41 0,3 – 2300 1 – 9,6E+05 0,06 – 2800 1 – 1,2E+07

Zylinder Ø 38 mm DIN 53018 Z38 0,15 – 900 1 – 3,0E+06 0,02 – 1100 1 – 3,6E+07

Zylinder Ø 31 mm DIN 53018 Z31 0,07 – 440 2,7 – 8,9E+06 0,01 – 530 1 – 1,1E+08

 

High Shear Zylinder 25 µm Spalt HS25 6,9 – 4,6E+04 1 – 5,8E+05 1,2 – 5,5E+04 1 – 7,0E+06

High Shear Zylinder 100 µm Spalt HS100 1,8 – 1,2E+04 1 – 2,5E+06 0,3 – 1,4E+04 1 – 3,0E+07

 

Kegel Ø 60 mm, 1° Winkel C60/1 0,9 – 6000 1 – 9,8E+05 0,15 – 7200 1 – 1,2E+07

Kegel Ø 35 mm, 1° Winkel C35/1 0,9 – 6000 1,5 – 4,9E+06 0,15 – 7200 1 – 5,9E+07

Kegel Ø 20 mm, 1° Winkel C20/1 0,9 – 6000 8,0 – 2,7E+07 0,15 – 7200 1 – 3,2E+08

 

Platte Ø 60 mm  PP60 0,47 – 3100 1 – 2,5E+06 0,079 – 3800 1 – 3,0E+07

Platte Ø 35 mm  PP35 0,27 – 1800 6,5 – 2,2E+07 0,046 – 2200 1 – 2,6E+08

Platte Ø 20 mm  PP20 0,16 – 1000 61 – 2,0E+08 0,026 – 1300 1 – 2,4E+09

 

Flügeldrehkörper für Stärke Ø 40, 2 Flügel ST40 – – 10 – 100 000 – – 10 – 100 000

Flügeldrehkörper Ø 40 mm, 5 Flügel FL40 – – 5,6 – 1,9E+07 – – 1 – 2,2E+08

Flügeldrehkörper Ø 22 mm, 5 Flügel FL22 – – 54 – 1,8E+08 – – 1 – 2,2E+09

1) Theoretischer Minimalwert der Viskosität bei niedrigstem Drehmoment und höchster 
 Schergeschwindigkeit für Werte größer als 1 mPas
 Theoretischer Maximalwert der Viskosität bei höchstem Drehmoment und niedrigster 
 Schergeschwindigkeit

2) Standard Platte-Platte- oder Kegel-Platte-Systeme können auch verwendet werden



Software

HAAKE RheoWin ist eine Mess- und Auswerte-
software für alle Messmodi. Sie steuert die 
HAAKE Serie 1 Geräte und ermöglicht die 
Aufbereitung der Messdaten in einer verständ-
lichen grafischen oder tabellarischen Form.

Vorteile auf einen Blick:
■ Definition von Mess- und Auswerteabläufen 

(„Jobs”) per Drag & Drop

■ Vollautomatisches Messen und Auswerten 
in Jobs

■ Große Auswahl an rheologischen 
Auswertemethoden

■ Frei konfigurierbarer ASCII-Datenexport 

■ Automatische Zwischenspeicherung der 
Messdaten

■ Multitasking: simultanes Messen mit 
mehreren Rheometern

■ Echte 32-bit-Applikation für Windows® 98/Me 
und NT/2000/XP

■ Kennwortgeschützte Benutzer-Ebenen

■ Auswahl zwischen 12 Dialogsprachen

■ Werkzeuge, um den Ansprüchen des FDA 
Gesetzes (21 CFR part 11) gerecht zu werden

■ HAAKE RheoWizard: 
Expertenhilfe bei der Erstellung von Jobs

■ Polymerspezifische Tools (TTS, Relaxations-
zeitspektren, Molmassenverteilung)

Mit zusätzlichen Modulen wird HAAKE RheoWin 
den individuellen Erfordernissen angepasst:

■ Snapshot zur Kurzcharakterisierung einer 
unbekannten Substanz

■ Barcode Steuerung als Hilfsmittel für GLP

■ SAP-Anbindung zum Datenaustausch

■ Automatisierte Vergleiche mit Referenzen / 
Masterkurven
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International/Germany

Thermo Fisher Scientific
Dieselstr. 4
76227 Karlsruhe
Tel. +49 (0) 721 4 09 44 44
info.mc.de@thermofi sher.com

Benelux

Thermo Fisher Scientific
Takkebijsters 1
4817 BL Breda
Tel. +31 (0) 76 579 55 55
info.mc.nl@thermofi sher.com

China

Thermo Fisher Scientific
Building 6, No. 27
Xin Jinqiao Rd.
Shanghai 201206
Tel. +86 (21) 68 65 45 88
info.china@thermofi sher.com

France

Thermo Fisher Scientific
16 Avenue du Québec - Silic 765
91963 Courtaboeuf Cedex
Tel. +33 (0) 1 60 92 48 00
info.mc.fr@thermofi sher.com

India   

Thermo Fisher Scientific
Plot No A-255
T.T.C Industrial Area
Mahape, Navi Mumbai 400710
Tel. +91 (22) 27 78 11 01
info.pid.in@thermofisher.com

United Kingdom

Thermo Fisher Scientific
Emerald Way, Stone
Staffordshire, ST15 0SR
Tel. +44 (0) 1785 81 36 48
info.mc.uk@thermofi sher.com

USA

Thermo Fisher Scientific
25 Nimble Hill Rd.
Newington, NH 03801
Tel. 603 436 9444
info.mc.us@thermofi sher.com

www.thermo.com/mc
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Thermo Fisher Scientifi c

Thermo Fisher Scientifi c ist der weltweit größte 

Lieferant für wissenschaftliche Anwendungen. Wir 

unterstützen unsere Kunden darin, die Welt gesün-

der, sauberer und sicherer zu machen. Mit einem 

Jahresumsatz von über 9 Mrd. $ und 30.000 Beschäf-

tigten beliefern wir mehr als 350.000 Kunden mit 

Produkten, die in der Pharma- und Biotech-Industrie, 

in klinischen und diagnostischen Einrichtungen, 

Hochschulen und Forschungslabors, in Behörden, 

der Umweltanalytik und bei der Steuerung von in-

dustriellen Prozessen zum Einsatz kommen. Über 

unsere beiden Hauptmarken, Thermo Scientifi c 

und Fisher Scientifi c, erstellen wir Lösungen für die 

Laboranalytik, vom Routine-Test bis zu komplexen 

Untersuchungen.

Thermo Scientifi c ist auf Highend-Analysegeräte, 

Laborausrüstungen, Software, Dienstleistungen, 

Zubehör und Reagenzien spezialisiert und bietet 

Komplettlösungen für den integrierten Workfl ow.  

Fisher Scientifi c verfügt über ein breit gefächertes 

Portfolio an Laborausrüstungen, Chemikalien, Ver-

brauchsmaterialien und Dienstleistungen für das 

Gesundheitswesen, die wissenschaftliche Forschung 

und Ausbildung. Damit sind wir in der Lage, unseren 

Kunden die jeweils günstigsten Konditionen zu bieten. 

Kontinuierlich arbeiten wir an der Weiterentwicklung 

unserer Technologien für einen schnelleren Fortschritt 

in der wissenschaftlichen Forschung, Mehrwert-

schöpfung für unsere Kunden und Wachstum für 

unsere Aktionäre und Mitarbeiter. Besuchen Sie 

www.thermofi sher.com. 

Thermo Fisher Scientifi c – Material Characterization

Thermo Fisher Scientifi c bietet mit seiner Sparte 

Thermo Scientifi c für eine Vielzahl von Branchen 

zukunftsweisende Material Characterization-Lösungen 

an. Mit diesen Produkten werden die Verarbeitbarkeit 

von Kunststoffen, Nahrungsmitteln, Kosmetika, phar-

mazeutischen Erzeugnissen oder Beschichtungen 

geprüft. Dabei werden rheologische Eigenschaften 

in Abhängigkeit von Temperatur und mechanischer 

Beanspruchung analysiert. Zusätzliche Informationen 

werden unter www.thermo.com/mc bereitgestellt.


