






Vérification des alarmes :
simule des conditions

d’alarme de température.

Entrée de données via le pavé
tactile : réglable par
incréments de 1°C.

Affichage numérique :
écran LCD clair et 

facile à lire.

Interrupteur à clé : 
interrupteur à clé permettant

d’activer les alarmes et 
l’alimentation. 

Filtre à nettoyer : indique
lorsque le filtre du condenseur
doit être retiré et nettoyé afin
de maintenir des performances
de réfrigération optimales.

Système de secours LN2/CO2 : 
(en option) l’indicateur s’allume
lorsque le système est activé : à
préciser lors de la commande.

Alarme de batterie faible :
clignote lorsque la batterie
doit être remplacée ; appuyer
pour afficher la charge
actuelle de la batterie.

Indicateur de tension :
appuyer pour afficher la tension
d’alimentation (entrée).

Température de l’armoire : affiche la
température actuelle de l’armoire.

Température de consigne : définit la
température de l’armoire.

Seuil de l’alarme de surtempérature :
appuyer pour régler l’alarme de 
surtempérature.

Seuil de l’alarme de température basse :
appuyer pour régler l’alarme de
température basse.

Coupure de courant : se déclenche 
automatiquement en cas de coupure de

courant.

Ecart de température : se déclenche 
automatiquement en cas d’écart de

temperature.

Réinitialisation des
alarmes : arrête
l’alarme sonore et
réinitialise l’A.I.M.

Thermo Scientific 
Revco Elite PLUS

Nos congélateurs Revco Elite
PLUS conviennent à des
environnements nécessitant
une surveillance modérée via
des alarmes électroniques pour
la protection des échantillons.
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Panneau de commande Elite PLUS



Système de secours LN2/CO2 :
(en option) l’indicateur s’allume
lorsque le système est activé : à
préciser lors de la commande.

Affichage numérique : 
écran LCD clair et

facile à lire. 

Température de l’armoire : affiche la
température actuelle de l’armoire.

Température de consigne : définit la
température de l’armoire.

Entrée de données via le pavé tactile :
réglable par incréments de 1°C ; consigne
d’alarme réglable par incréments de 5°C.

Panneau de commande : positionné en bas de
l’armoire.

Interrupteur à clé : interrupteur à clé permettant
d’activer les alarmes et l’alimentation. 

Avertissement sonore : se déclenche automati-
quement en cas d’écart de température.

Coupure de courant :
se déclenche automa-

tiquement en cas de
coupure de courant.

Fonctions supplémentaires

A.I.M. (Automatic Incident
Monitor) : identifie les écarts de
température (dus à une coupure
de courant ou à un écart de
température) dépassant la
consigne d’alarme.*

Batterie de secours : permet
au panneau de commande de
fonctionner pleinement en
cas de coupure de courant.

Système de diagnostic
embarqué : effectue un suivi
en permanence des capteurs
système pour garantir des
performances adéquates.

Système de gestion de l’énergie PLUS :
• Protection contre les surtensions (basse tension) : minimise les

pointes de tension ; protège les dispositifs électroniques sensibles.
• Survolteur/amortisseur de surtension : dispositif de sécurité

permettant de corriger une tension trop élevée ou trop basse
dans l’unité ; protège les composants électriques et allonge leur
durée de vie.

Thermo Scientific 
Revco Value PLUS

Nos congélateurs Revco Value PLUS
sont destinés aux laboratoires
nécessitant un suivi basique via des
alarmes électroniques sans pour autant
sacrifier la protection des échantillons.

pour les congélateurs Thermo Scientific Revco PLUS :

* Non disponible sur les modèles Value

Panneau de commande Value PLUS
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SPÉCIFICATIONS

Congélateurs-armoires ultra-basse température Thermo Scientific Revco Ultima PLUS HD

Congélateurs-armoires ultra-basse température Thermo Scientific Revco Elite PLUS

Modèle Capacité 
L

Caractéristiques
électriques 

Ampères/Disjoncteur
(Prise d’alimentation) 

Dimensions intérieures
H x L x P mm

Dimensions extérieures
H x L x P mm

Poids à 
l’expédition kg

ULT2586-10HD-A 702 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 876 x 616 1975 x 1092 x 935 358
ULT2586-10HD-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 
ULT2586-10HD-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)
ULT2586-10HD-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
ULT3280-10HD-D 889 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 1283 x 993 x 693 1975 x 1219 x 935 478
ULT3280-10HD-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)
ULT3280-10HD-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

Modèle Capacité
L 

Caractéristiques
électriques 

Ampères/Disjoncteur
(Prise d’alimentation) 

Dimensions intérieures
H x L x P mm

Dimensions extérieures
H x L x P mm

Poids à
l’expédition kg

ULT1786-6-A 493 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 597 x 635 1975 x 940 x 940 326

ULT1786-6-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT1786-6-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT1786-6-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

ULT2186-6-A 578 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 724 x 616 1975 x 1066 x 922 349

ULT2186-6-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT2186-6-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT2186-6-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

ULT2586-6-A 702 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 876 x 616 1975 x 1219 x 922 376

ULT2586-6-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 

ULT2586-6-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT2586-6-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

Congélateurs-armoires ultra-basse température Thermo Scientific Revco Ultima PLUS

Modèle Capacité
L 

Caractéristiques
électriques 

Ampères/Disjoncteur
(Prise d’alimentation) 

Dimensions intérieures
H x L x P mm

Dimensions extérieures
H x L x P mm

Poids à
l’expédition kg

ULT1786-10-A 493 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 597 x 635 1975 x 940 x 940 326
ULT1786-10-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)
ULT1786-10-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)
ULT1786-10-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
ULT2186-10-A 578 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 724 x 616 1975 x 1066 x 922 349
ULT2186-10-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)
ULT2186-10-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)
ULT2186-10-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
ULT2586-10-A 702 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 876 x 616 1975 x 1219 x 922 376
ULT2586-10-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 
ULT2586-10-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)
ULT2586-10-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
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Congélateurs-armoires ultra-basse température Thermo Scientific Revco Value PLUS

Modèle Capacité
L 

Caractéristiques
électriques 

Ampères/Disjoncteur
(Prise d’alimentation) 

Dimensions intérieures
H x L x P mm

Dimensions extérieures
H x L x P mm

Poids à
l’expédition kg

ULT1786-4-A 493 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 597 x 635 1975 x 940 x 940 326

ULT1786-4-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT1786-4-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT1786-4-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

ULT2186-4-A 578 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 724 x 616 1975 x 1066 x 922 349

ULT2186-4-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT2186-4-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT2186-4-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

ULT2586-4-A 702 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 1283 x 876 x 616 1975 x 1219 x 922 376

ULT2586-4-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 

ULT2586-4-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT2586-4-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
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INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE
Etats-Unis et Canada :
Les modèles Standard Revco PLUS
disposent d’une garantie pièces et main
d’œuvre de 2 ans et d’une garantie totale de
3, 4 ou 5 ans sur les pièces du compresseur
pour les modèles Value PLUS, Elite PLUS et
Ultima PLUS, respectivement.

Autres pays (hors Etats-Unis et Canada) :
Les modèles standard Revco PLUS
disposent d’une garantie de 16 mois sur
l’ensemble des pièces et d’une garantie
totale de 60 mois sur les pièces du
compresseur pour les modèles Value
PLUS, Elite PLUS et Ultima PLUS. 

INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFI-
CATION ET AU CORDON D’ALIMENTATION
• Conformité aux critères NEMA, UL 61010-

1, UL 471, CUL, CE, CEI 60335-2-89/classe
climatique T (tropical).

• Certification d’étalonnage disponible.
• Programme de tests de validation

disponible.

www.thermo.com/revcoplus

Les modèles ont cette requièrent Référence NEMA
portant ce code fiche cette prise Fiche Prise

P1 5-15P 5-15R

P2 5-20P 5-20R

P3 5-30P 5-30R

P4 6-15P 6-15R

P5 6-20P 6-20R

P6 6-30P 6-30R

P7
Europe

P8
UK

Les congélateurs sont fournis avec des fiches de cordon d’alimentation (P) qui doivent être
branchées sur les prises correspondantes (illustrées dans le tableau de référence). Les
tableaux de sélection du catalogue répertorient, pour chaque modèle standard, la tension,
l’intensité nominale, le disjoncteur recommandé et les informations électriques NEMA.

© 2009 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Suva est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company. 
Les autres marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific Inc et de ses filiales. 
Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d'être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre distributeur local.

Amérique du Nord : USA/Canada +1 866 984 3766 (866-9-THERMO)
Europe : Allemagne +49 6184 90 6940, Autriche +43 1 801 40 0, Belgique +32 2 482 30 30, 
Espagne/Portugal +34 93 223 09 18, France +33 2 2803 2180, Italie +39 02 02 95059 434-254-375, Pays Bas +31 76 571 4440, 
Pays nordiques/baltes +358 9 329 100, Russie/CEI +7 (812) 703 42 15, Suisse +41 22 343 21 67, UK/Irlande 44 870 609 9203
Asie : Chine +86 21 6865 4588 ou +86 10 8419 3588, Inde +91 22 6716 2200, Japon +81 45 453 9220, 
Autres pays d’Asie +852 2885 4613  Autres Pays : +49 6184 90 6940 ou +33 2 2803 2180

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Les accessoires de stockage cryogénique Thermo Scientific Nalgene et Nunc vous

apportent toutes les solutions dont vous avez besoin pour conserver vos précieux

échantillons en toute sécurité, organiser l’espace disponible dans votre congélateur

et simplifier l’accès aux échantillons. Nalgene® et Nunc™ se sont associés pour vous

permettre de centraliser vos achats et offrent une très large gamme de produits de

stockage de très grande qualité : flacons cryogéniques à filetage externe et interne,

boîtes de stockage, refroidisseurs de paillasse et conteneurs de congélation à vitesse

contrôlée “Mr Frosty”. 

Pour plus d’informations, consultez les sites suivants : www.nalgene.com et

www.nuncbrand.com

Pour les racks et les accessoires, veuillez consulter le 
Guide des racks et accessoires Thermo Scientific Revco




